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HEIDI 1
PARAPETTO BALCONE - SCALA PVC

1250 mm max
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Colori disponibili:
EN 1090

PINO
CILIEGIO
ROVERE CLASSICO
NOCE FIAMMATO
MOGANO
ROVERE SBIANCATO
QUERCIA
VERDE SCURO 

RAL
ESTRUSI SENZA PELLICOLA

BIANCO RAL 9003

COPRISOLETTA LINEARE E DECORO Pagina
da H: 125 mm - 160 mm - 250 mm - 320 mm - 375 mm
fascia coprisoletta con bordo lineare   39/P
fascia coprisoletta con bordo lavorato   39/P

FIORIERA LINEARE E FIORIERA DECORO 
da 1000 - 1500 - 2000 mm misure standard o su disegno 
fioriera con bordo lineare   44/P
fioriera con bordo lavorato   44/P

VARIANTI PANNELLO  
pannello centrale CON FIGURA standard e su disegno 46/P
pannello centrale “SOLE”   46/P
pannello “OBLIQUO”   47/P
pannello centrale “ROMBO”   47/P
pannello “MICROFORATO”   48/P

DISPONIBILI SU RICHIESTA:

SISTEMI FISSAGGIO PIANTANE : Tipo “B” FRONTALE Tipo “C” SOPRA PAVIMENTO Tipo “F” SOTTO PAVIMENTO
Nel disegno: fissaggio
TERMINALE DESTRO*

* La variante TERMINALE SINISTRO è speculare

RS72D/S - RS73D/S
pag. 23/P - 24/P

RS74 - RS75
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RS76 - RS77
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RS61AS - RS62AS
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RS61AN - RS62AN
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RS78AF - RS79AF
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RS78CF - RS79CF
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